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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzgdzenia REACH - Rozporzgdzenie 2015/830

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa STERYLFIX

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis/Zastosowanie Roztwor czyszczacy. Zastosowanie profesjonalne i domowe.
Stosowania nie Zalecane

Zastosowania inne niz wskazane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spofki OIKOS S.P.A. a socio unico

Adres Via Cherubini 2

Miejscowos¢ i kraj 47043 Gatteo Mare (FC)
Italia

tel. 0547 681412
fax 0547 681430
Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki certificazioniprodotti@oikos-group.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwrdécic sie do OIKOS S.P.A. a socio unico 0547 681412 (9.00-18.00 CET)
Informacji Toksykologicznej +48 426314724

OIKOS S.P.A. a socio unico Numer alarmowy firmy: 0547 681412
Wsparcie techniczne - od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00-13.00; Od 13:30
do 16:30

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z pdzniejszymi zmianami.
Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2015/830.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla $rodowiska sg podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja i wskazdwki zagrozenia:

Substancja lub mieszanina powodujgca korozje H290 Moze powodowac korozje metali.

metali, kategorii 1

Dziatanie zrgce na skore, kategorii 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia
oczu.

Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

ostra toksycznos¢, kategorii 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc

przewlekta toksycznosé, kategorii 2 diugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie ostrzegawcze w mysl Rozporzadzenia (CE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 Uwaga! Nie stosowa¢ razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P101 W razie konieczno$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronng / ostone oczu / twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac¢ skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.

P501 Usuwac¢ Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi

Zawiera: podchloryn sodu, 5% aktywny roztwor Cl
Wodorotlenek sodu

Sktadniki zgodne z rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004
0Od 5% do 15% s$rodkéw wybielajgcych na bazie chloru

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Zawiera:
Identyfikacja x = Stez. % Klasyfikacja 1272/2008 (CLP)

Podchloryn sodu
20% - aktywnego chloru

CAS 7681-52-9 5=x<7 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=10,
Aquatic Chronic 1 H410 M=1, EUH031,
Nota klasyfikacyjna wg zatgcznika VI do rozporzadzenia CLP: B

WE 231-668-3

INDEKS 017-011-00-1

Nr. Rej. 01-2119488154-34-0033

Wodorotlenek sodu

CAS 1310-73-2 1<x< 15 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
WE 215-185-5

INDEKS 011-002-00-6

Nr. Rej. 01-2119457892-27-xxxx

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

OCZY: Usun wszelkie soczewki kontaktowe. Natychmiast i obficie myj wodg przez co najmniej 30/60 minut, dobrze otwierajgc powieki.
Natychmiast uda¢ sie do lekarza.

SKORA: Zdjgé zanieczyszczong odziez. Natychmiast wez prysznic. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw. Natychmiast udaé sie do lekarza.

SPOZYCIE: Podaé¢ wode do picia tak duzo, jak to mozliwe. Natychmiast uda¢ sie do lekarza. Nie wywotywa¢ wymiotéw, chyba Ze lekarz
wyraznie wyrazi na to zgode.

WDYCHANIE: Natychmiast wezwac¢ lekarza. Zabierz osobe na zewngtrz, z dala od miejsca wypadku. W przypadku zatrzymania oddechu
zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Podejmij odpowiednie $rodki ostroznosci dla ratownika.
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SRODKI OCHRONY PIERWSZEJ POMOCY: w przypadku SOI niezbednych do udzielenia pierwszej pomocy, patrz punkt 8.2 niniejszej karty
charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Ostre efekty:

Skoéra: podraznienie, oparzenie, martwica i perforacje.

Oczy: podraznienie, uszkodzenie rogowki.

Drogi oddechowe: powazne podraznienie drég oddechowych.

Spozycie: podraznienie uktadu pokarmowego z czasami wymiotami krwi.

Chroniczne skutki.
Skéra: dermatoza

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczy¢ objawowo.

W razie wypadku lub jesli Zle sie poczujesz, niezwilocznie zasiegnij porady lekarza (jezeli to mozliwe, pokaz instrukcje uzytkowania lub karte
charakterystyki).

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Srodki gasnicze to tradycyjne: dwutlenek wegla, piana, proszek i strumier wody.
NIEDOPUSZCZALNE SRODKI GASNICZE

Silne strumienie wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z NARAZENIEM W PRZYPADKU POZARU

Ogrzewanie moze uwalnia¢ niebezpieczne gazy.

Gwattownie (W) wchodzi w reakcje z kwasami oraz dziata zrgco na metale, wytwarzajgc tatwopalny wodor.

Jesli jest bezposrednio zaangazowany, moze powodowa¢ powstawanie toksycznych dymoéw (chloru). Unika¢ wdychania produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

INFORMACJE OGOLNE

Schtodzi¢ pojemniki strumieniami wody, aby unikng¢ rozktadu produktu i rozwoju substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia.
Zawsze no$ sprzet z ochrong przeciwpozarowa. Zebra¢ wode gasnicza, ktérej nie wolno odprowadza¢ do kanalizacji. Zanieczyszczong wode
zuzytg do gaszenia i pozostato$ci pozaru nalezy usunaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYPOSAZENIE

Normalna odziez przeciwpozarowa, taka jak aparat oddechowy na sprezone powietrze z otwartym obiegiem (EN 137), kombinezon
trudnopalny (EN469), rekawice ognioodporne (EN 659) i buty dla strazy pozarnej (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla tych, ktérzy nie interweniujg bezposrednio

Nie podejmuj zadnych dziatan wigzgcych sie z ryzykiem osobistym lub bez odpowiedniego przeszkolenia. Ewakuuj okoliczne obszary. Nie
dotykac¢ ani nie chodzi¢ po rozlanym materiale.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny (w tym osobisty sprzet ochronny, o ktérym mowa w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki), aby zapobiec
zanieczyszczeniu skory, oczu i odziezy osobistej. Nosi¢ odpowiednig maske, gdy wentylacja jest niewystarczajaca.

Nie wdycha¢ mgty / par / gazu. Unikaj rozproszenia produktu w $rodowisku. Postepuj zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnetrznymi
przewidzianymi dla personelu nieupowaznionego do bezposredniej interwencji w przypadku przypadkowego zwolnienia.

6.1.2 Dla tych, ktérzy interweniujg bezposrednio

Zatrzymaj wyciek, jesli nie ma niebezpieczenstwa.

Ewakuowa¢ nieautoryzowany personel. Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny. (patrz sekcja 8 niniejszej karty charakterystyki). Postepuj zgodnie
z odpowiednimi procedurami wewnetrznymi dla upowaznionego personelu. Odizoluj strefe zagrozenia i odméw wjazdu. Przed wejsciem
nalezy przewietrzyé zamkniete pomieszczenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie rozlanego materiatu, sptywowi i kontaktowi z gleba, drogami wodnymi, drenami, $ciekami i wodami

gruntowymi. Niezwtocznie powiadom wiasciwe organy w przypadku zanieczyszczenia, aby maksymalnie ograniczy¢ szkody wyrzadzone
Srodowisku naturalnemu.
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Do rozcienczania oparéw mozna uzyé rozpylonej wody.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zassaj ciecz do odpowiedniego pojemnika, a reszte zaabsorbuj obojetnym materiatem chtonnym (glina, piasek lub inny niepalny materiat).
Wprowadz zebrany materiat do czystych i oznakowanych pojemnikéw. Uzyj srodkéw neutralizujgcych i utrzymuj kontrole wartosci pH.
Sprzet musi by¢ odporny na korozje.

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje w miejscu dotknietym wyciekiem. Usuwanie zanieczyszczonego materiatu musi odbywac sie zgodnie z
przepisami pkt 13.

W przypadku rozproszenia duzej ilosci produktu nalezy jak najszybciej poinformowa¢ lokalne wiadze. Po usunieciu catego produktu umyj
zanieczyszczony obszar duzg iloscig wody bez uzycia rozpuszczalnikéw i kwasnych produktéw i zachowaj zanieczyszczong wode do mycia,
aby zagospodarowac jg jako odpad.

Nie uzywaj produktéw kwasnych do czyszczenia.

Nie wolno stosowa¢ srodkéw czyszczgcych, ktdre naleza do niezgodnych srodkéw (zob. Sekcja 10.5).

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczace ochrony osobistej i usuwania sg podane w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sprawdz integralno$¢ opakowania. O ile to mozliwe, dziataj przy wietrze.

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ mgty / par / gazu. Nie je$é¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania lub obchodzenia sig z
produktem. Po uzyciu umy¢ rece. Unikaj rozprzestrzeniania sie produktu w srodowisku. Trzyma¢ w odpowiednim miejscu z dobrg wentylacjg
0golng. Po oprdznieniu pojemniki nalezy bezzwtocznie przenie$¢ na obszar wyznaczony do ich pobrania do czasu usuniecia.

Trzymac z dala od ciepta, iskier i otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu ani nie uzywa¢ zapatek ani zapalniczek. Unikaj kumulacji tadunkéw
elektrostatycznych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Z produktem nalezy postepowaé po zapoznaniu sie ze wszystkimi pozostatymi czesciami tej karty charakterystyki. Unikaj rozprzestrzeniania
sie produktu w srodowisku. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc, w ktorych jesz.

Trzymaj opakowanie zamkniete i oznakowane. Pojemniki nalezy rowniez chroni¢ przed uszkodzeniem, przypadkowymi uderzeniami i
upadkami. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, suchym i chtodnym miejscu.

Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Zminimalizuj wszystkie mozliwe zrodta strat poprzez odpowiednie interwencje
proceduralne i inzynierskie. Trzyma¢ z dala od jedzenia, pasz i napojow. Przechowywaé wylgcznie w oryginalnym pojemniku.
Rozmieszczenie miejsca przechowywania musi by¢ takie, aby zapobiec przesigkaniu przypadkowych wyciekéw do ziemi.

Trzymaj pojemniki z dala od wszelkich niekompatybilnych materiatéw, sprawdzajgc rozdziat 10.

W obszarze przechowywania zapewnij podtogi odporne na roztwory alkaliczne.

Zalecana temperatura przechowywania: <20 ° C.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zadnego zastosowania innego niz wskazane w punkcie 1.2 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

TLV-ACGIH ACGIH 2019
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Podchloryn sodu
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 0,1 0,4 Espresso come Cloro
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Wartos¢ w wodzie stodkiej 0,00021 mg/l
Warto$¢ w wodzie morskiej 0,000042 mgl/l
Wartos¢ dla mikroorganizmow STP 4,69 mg/l
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw Oddziatywania na pracownikéw
Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekte  Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system lokalne systemo  lokalne system
we we
Wdychanie 3.1 3,1 1.55 1,55
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Wodorotlenek sodu
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 2(C)
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw Oddziatywania na pracownikéw
Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekte  Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system lokalne systemo  lokalne system
we we
Wdychanie 1 VND 1 VND
mg/m3 mg/m3
Legenda:

(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
VND = zidentyfikowano zagrozenie, ale nie ma dostepnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewiduje sie narazenia ; NPI = nie
zidentyfikowano zagrozenia.

8.2. Kontrola narazenia

Ogodlna praktyka higieny w pracy obejmuje pewne $rodki (na przyktad branie prysznica i zmiane ubran na koniec zmiany roboczej) w celu
unikniecia wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia osob trzecich i odpowiednich praktyk czyszczenia (tj. Regularne czyszczenie za pomoca
odpowiednich urzgdzen czyszczacych ), nie jedz i nie pal w miejscu pracy.

Zasadniczo nalezy unika¢ wdychania i potknigcia. O ile nie podano inaczej, nalezy nosi¢ certyfikowane obuwie robocze i odziez.
Zanieczyszczonej odziezy roboczej nie nalezy wyjmowac¢ z miejsca pracy.

Zapewni¢ dobrg ogéing wentylacje w miejscu i skuteczne miejscowe ssanie lub inny sprzet techniczny, aby utrzyma¢ poziomy w powietrzu
ponizej warto$ci granicznych narazenia.

W przypadku braku odpowiedniej wentylacji nalezy zainstalowa¢ urzadzenia wskaznikowe i automatyczne urzgdzenia ostrzegawcze
sygnalizujace osiagniecie stezenia lub niebezpiecznych warunkéw.

Tam, gdzie nie jest to mozliwe, nalezy przeprowadza¢ czeste kontrole i pomiary.

Przy wyborze osobistego wyposazenia ochronnego, w razie potrzeby popros$ o rade dostawcéw sprzetu ochrony osobiste;j.

Poszczegodlne urzgdzenia ochronne muszg posiadaé oznakowanie CE, ktére poswiadcza ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami.
Zapewnij natrysk awaryjny z tackg do okularéw.

Poziomy ekspozycji nalezy utrzymywac¢ na mozliwie najnizszym poziomie, aby unikng¢ znacznego gromadzenia si¢ w organizmie.
Zarzadzaj osobistym wyposazeniem ochronnym w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalng ochrone (np. Skrécenie czasu wymiany).
Przewidzie¢ natrysk awaryjny z myjkg do przeptukania oczu.

W przypadku przypadkowego lub celowego kontaktu lub reakcji produktu z kwasami stosowa¢ odpowiednie $rodki inzynieryjne i/lub
organizacyjne, aby zapobiec ryzyka wywotania toksycznych i/lub tatwopalnch gazéw.

OCHRONA RAK

Chron rece w rekawicach roboczych kategorii lll (patrz norma EN 374).

Gtéwne zalecane materiaty: PVC, lateks, kauczuk nitrylowy.

Klasa ochrony: 6 (czas przebicia dtuzszy niz 480 minut).

Przy okreslaniu odpowiedniego materiatu i wzglednej grubosci, ktéra ma by¢ zastosowana, zdecydowanie zaleca sie bezposredni kontakt z
producentem $rodkéw ochrony osobistej w celu oceny skutecznej ochrony w odniesieniu do jego szczegdlnych wiasciwosci na podstawie
zastosowania i czasu uzytkowania.

Nalezy wzig¢ pod uwage: zgodnos$¢, degradacje, czas niszczenia i przenikanie.

W przypadku preparatéw odpornos$c¢ rekawic roboczych na czynniki chemiczne nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem, poniewaz nie mozna tego
przewidzie¢. Rekawice majg czas noszenia, ktéry zalezy od czasu trwania i sposobu uzytkowania.

Zagrozenia termiczne: w przypadku zagrozen termicznych nosi¢ rekawice zaroodporne.
OCHRONA SKORY
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Nosi¢ profesjonalny kombinezon z dtugim rekawem i obuwie ochronne kategorii Il (zob. Dyrektywa 89/686 / EWG i norma EN ISO 20344). Po
zdjeciu odziezy ochronnej umy¢ mydtem i woda.

OCHRONA OCzZU

Nosi¢ ostone przeciwstoneczng lub ostone ochronng w potgczeniu z hermetycznymi okularami (patrz Norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Nosi¢ maske z filtrem typu B (gazy i pary nieorganiczne), ktérego klase (1, 2 lub 3) nalezy wybraé¢ w odniesieniu do dopuszczalnego stezenia
uzytkowego. (patrz norma EN 14387). Jezeli obecne sg gazy lub opary innego rodzaju i / lub gazy lub opary z czastkami (aerozole, opary,
magly itp.), Nalezy zastosowa¢ potgczone filtry.

Zastosowanie $rodkéw ochrony drég oddechowych jest konieczne, jezeli przyjete srodki techniczne nie sg wystarczajace, aby ograniczyé
narazenie pracownika na wziete pod uwage wartosci progowe. Ochrona oferowana przez maski jest jednak ograniczona.

W przypadku gdy rozwazana substancja jest bezwonna lub jej prog wechowy jest wyzszy niz wzgledna warto$¢ TLV-TWA, aw razie nagtego
wypadku nalezy nosi¢ aparat oddechowy na sprezone powietrze z otwartym obiegiem (zob. Norma EN 137) lub respirator wtykowy powietrze
zewnetrzne (ref. norma EN 138). Prawidtowy wybér urzadzenia ochrony drég oddechowych znajduje sie w EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajgcych z urzgdzeh wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie
ochrony $rodowiska.

Nie odprowadzaé pozostatosci produktu do kanalizacji $ciekowej lub wod powierzchniowych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartosé Informacje

Stan skupienia ciecz

Kolor przezroczysty

Zapach chloru

Prég zapachu 3.2 ppm Uwaga:v / v (w odniesieniu do chloru CI2)

pH 12,9

Temperatura topnienia/krzepnigcia Niedostepne

Poczatkowa temperatura wrzenia > 100 °C

Zakres temperatur wrzenia Niedostepne

Temperatura zaptonu Niedostepne

Szybkos¢ parowania Niedostepne

Palnos$¢ substanc;ji statych i gazéw nie dotyczy ze wzgledu na stan fizyczny

Dolna granica zaptonu Niedostepne

Gorna granica zaptonu Niedostepne

Dolna granica wybuchowosci Niedostepne

Gorna granica wybuchowosci Niedostepne

Preznos¢ par 20 hPa

Gestos¢ par Niedostepne

Gestos¢ wzgledna Niedostepne

Rozpuszczalnosc¢ rozpuszczalny w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: log Pow: -3.42 (dato riferito all'ipoclorito di sodio)

Temperatura samozaptonu Niedostepne Uwaga:Zawarte substancje nie podlegajg
samozaptonowi

Temperatura rozktadu >35°C Uwaga:W temperaturach> 35 ° C podchloryn
sodu zaczyna uwalnia¢ chlor

Lepkos¢ Niedostepne

Wiasciwosci wybuchowe Nie wybuchowy. Zadna z zawartych substancji nie ma grup funkcyjnych zwigzanych z

wiasciwosciami wybuchowymi
Wiasciwosci utleniajgce Nie utleniajgcy. Zadna z zawartych substancji nie ma grup funkcyjnych zwigzanych z

wiasciwosciami utleniajgcymi

Nie dotyczy oznacza, ze dane nie sg istotne dla okreslenia niebezpieczenstwa mieszaniny.

9.2. Inne informacje

Brak
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SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W kontakcie z metalami powstaje tatwopalny wodér. Kontakt z silnymi kwasami moze powodowa¢ gwattowne reakcje i wybuchy.
Potencjalne niebezpieczenstwo reakcji egzotermicznych. Sita zrgca w stosunku do metali.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania (w temperaturze pokojowej).
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z silnymi kwasami uwalnia chlor i dwutlenek chloru. Uwalnia wodér w reakcji z metalami.
Podchloryn sodu rozktada sie podczas ogrzewania, w kontakcie z kwasami i pod wptywem $wiatta wytwarzajgc toksyczne i zrgce gazy
zawierajgce chlor.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Chroni¢ przed $wiattem.
Unikaj wystawiania produktu na dziatanie wysokich temperatur. Unikaj wilgoci.

Wodorotlenek sodu
Unika¢ wystawienia na dziatanie: powietrze,wilgo¢,zrodta ciepta.
10.5. Materiaty niezgodne
Przechowywa¢ z dala od substancji fatwopalnych i redukujgcych, kwaséw, mocnych kwaséw, metali, zywnosci i pasz.
Wodorotlenek sodu
Niezgodny z: mocne kwasy,amoniak,cynk,otéw,aluminium,woda,ciecze tatwopalne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Rozktada sie podczas ogrzewania, wytwarzajgc toksyczne opary zawierajgce tlenek sodu, chlor. Chloran sodu Kwas podchlorawy Tlen.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Podchloryn sodu jest wchtaniany doustnie, przez skore i przez drogi oddechowe.

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Podchloryn sodu
Gtéwne potencjalne drogi narazenia to inhalacja, kontakt ze skorg i spozycie.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Podchloryn sodu

Dziatanie toksyczne u ludzi zalezy od stezenia roztworu. Wysokie stezenia sg niebezpieczne, a zwykle stosowane rozcienczenia nie wigza
sie z ryzykiem.

Gtéwne objawy zwigzane sg z korozyjnym charakterem skoncentrowanych form.

Spozywanie niewielkich ilosci zwykle stosowanych rozcienczen determinuje jedynie tagodne zaburzenia trawienne.

Przeciwnie, skoncentrowane roztwory powodujg powazne podraznienie uktadu pokarmowego wymiotami, czasem krwig. Moze wystgpic
martwica i perforacja. Skutkom tym moze towarzyszy¢ szok i hemoliza. Istnieje wazna hipernatremia, czasem przyczyng $mierci.
Dlugotrwate stosowanie substancji moze powodowaé dermatoze.

WODOROTLENEK SODU

Po spozyciu stezonych roztworéw nastepuje bol podpoliczkowy, Restosternal i nadbrzusza zwigzany z hiperscialorrhea i krwawymi
wymiotami. Wystepuje kwasica metaboliczna, hiperleukocytoza, hemoliza i hipernatremia. Powiktaniami sg: perforacja przetyku lub zotadka,
krwotok z przewodu pokarmowego, przetoki, trudnosci w oddychaniu, wstrzas, krzepniecie wewnatrznaczyniowe.

Lokalne zanieczyszczenie skoéry lub oczu prowadzi do oparzeh chemicznych, ktérych dotkliwo$¢ zalezy od stezenia roztworu, znaczenia
zanieczyszczenia i czasu kontaktu.

Na poziomie skory, w zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia, obserwuje sie goracy i bolesny rumien i martwice.
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne .../>>

Na poziomie oka wystepuje natychmiastowy bdl, zawienie i przekrwienie spojowek. Moga wystapi¢ nastepstwa, takie jak: zrosty spojéwkowe,
zmetnienie rogéwki, zaéma, jaskra, a takze $lepota. (INRS, 2012; IPCS, 2010; Patty's Toxicology, 2001).

Skutki wzajemnego oddziatywania

Podchloryn sodu

Wazne s3g zagrozenia w przypadku mieszanin z produktami kwasowymi. W takich przypadkach uwalnia sie chlor, ktéry moze powodowac
powazne podraznienie oskrzeli i ostry obrzek ptuc, czasami opdzniony.

Podobnie mieszaniny z amoniakiem, ktére powodujg tworzenie sie chloraminy, sg draznigce dla drog oddechowych (INRS, 2006).

TOKSYCZNOSC OSTRA

ATE (Wdychanie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
ATE (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
ATE (Skoérne) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)

Wodorotlenek sodu

LD50 (Doustnie) 325 mg/kg Coniglio

Podchloryn sodu

LD50 (Doustnie) 1100 mg/kg Ratto (Wistar, maschio)

LD50 (Skérne) > 2000 mg/kg Coniglio (Albino; maschio/femmina)
LC50 (Wdychanie) > 10,5 mg/l/1h Ratto (Albino, maschio)

LC50 (Wdychanie) mieszaniny:> 20 mg /|
LD50 (doustnie) mieszaniny:> 2000 mg / kg
LD50 (skorne) mieszaniny:> 2000 mg / kg

Podchloryn sodu

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 401
Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2

Gatunek: Szczur (Wistar; samiec)

Drogi narazenia: doustny

Woyniki: LD50 = 1100 mg / kg (12,5% roztwoér Cl)

Metoda: rownowazna lub podobna do OECD 403
Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2
Gatunek: Szczur (albinos; samiec)
Drogi narazenia: wdychanie (pary)
Whyniki: LD50> 10,5 mg / L/ 1 godz

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 402

Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2

Gatunek: Krélik (albinos; samiec / samica)

Drogi narazenia: skérne

Whyniki: LD50> 2000 mg / kg

WODOROTLENEK SODU

LD50 (doustnie) 325 mg / kg Krolik, 1-10% NaOH (Naunyn - Schiedeberg, 1937)

Nie ma wiarygodnych badan i nie przeprowadzono nowych badan zgodnie z rozporzadzeniem REACH, poniewaz substancja jest
sklasyfikowana jako zrgca. Ponadto substancja nie powinna byé dostepna ogdlnoustrojowo i oczekuje sie, ze skutki spowodujg zmiany pH.

DZIAt ANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Dziata zrgco na skore

Podchloryn sodu

W kontakcie ze skdrg skoncentrowane roztwory mogg powodowac ciezkie oparzenia.

Podchloryn sodu dziata zrgco na skore krolika (3,5% roztwor 15-30 min.); przy stezeniu 20% nasilenie podraznienia jest funkcjg zastosowane;j
dawki (INRS, 2006).

Powoduje powazne oparzenia skory (klasyfikacja zharmonizowana, zatgcznik VI, rozporzadzenie CLP).

WODOROTLENEK SODU

Parametr: Skutki dziatania zrgcego / draznigcego na skore

Wynik: irytujgcy 61% wolontariuszy

Gatunek: Cztowiek

Test: Warunki testu: 0,2 ml 0,5% roztworu NaOH, do ekspozycji do 1 godziny (15-60 minut)
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Parametr: Skutki dziatania zrgcego / draznigcego na skore

Wynik: Lekko draznigcy

Gatunek: Biaty krélik nowozelandzki

Test: metoda OECD 404. Warunki badania: wodny roztwér 1% m / m wodorotlenku sodu

Parametr: Skutki dziatania zrgcego / draznigcego na skore
Wynik: zracy

Gatunek: Test in vitro (badany materiat: skéra, bariera membranowa)
Test: metoda OECD 435

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIAt ANIE DRAZNIACE NA OCZY

Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Podchloryn sodu

W kontakcie z okiem skoncentrowane roztwory mogg powodowaé powazne oparzenia z waznymi nastepstwami.

U krolikéw dziatanie zrgce na oczy zalezy od zastosowanej dawki. 0,5% roztwér powoduje odwracalne podraznienie w ciggu 24 godzin; 5%
roztwor powoduje natychmiastowy bol; jesli oko zostanie umyte w ciggu 30 sekund, zmiana (niewielkie przej$ciowe zmetnienie rogowki i
obrzek spojowki) jest odwracalna w ciggu 24 godzin, wrecz przeciwnie, bez przemywania odwracalno$¢ nastepuje po ponad tygodniu;

identyczna dawka zastosowana do oka matpy powoduje szybsze odwrécenie obrazen (INRS, 2006).
Powoduje powazne uszkodzenie oczu (klasyfikacja zharmonizowana, zatgcznik VI, Reg. CLP).

WODOROTLENEK SODU
draznigcy (2% roztwoér wodorotlenku sodu) test krélika in vivo (metoda OECD TG 405).

Na poziomie oka wystepuje natychmiastowy bdl, zawienie i przekrwienie spojowek. Moga wystapi¢ nastepstwa, takie jak: zrosty spojéwkowe,
zmetnienie rogéwki, zaéma, jaskra, a takze Slepota. (Klasyfikacja zharmonizowana, Reg. CLP, zatacznik VI).

DZIAt ANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Podchloryn sodu

Metoda: rownowazna lub podobna do OECD 406

Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2

Gatunek: $winka morska (Dunkin-Hartley; samiec / samica)

Drogi narazenia: skérne

Woyniki: brak dziatania uczulajgcego na skore (roztwoér wodny o stezeniu 40% v / v).

WODOROTLENEK SODU

Wdychanie substancji moze powodowac zespét Brooksa (astma wywotana podraznieniem).

WODOROTLENEK SODU

Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2

Gatunek: cztowiek

Wyniki: nie powoduje uczulenia

Literatura bibliograficzna: Journal of Dermatological Science, 10, 159-165, 1995.

DZIAt ANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Podchloryn sodu

Metoda: OECD 471 - Test in vitro

Wiarygodnosé (wynik Klimischa): 1

Gatunek: bakterie (Salmonella typhimurium: TA98, TA100, TA102)
Wyniki: test negatywny

WODOROTLENEK SODU

Badania toksycznosci genetycznej zaréwno in vitro, jak i in vivo nie wykazaty zadnych dowodéw dziatania mutagennego. Ponadto
wodorotlenek sodu nie powinien by¢ dostepny ogodlnoustrojowo w organizmie w normalnych warunkach stosowania i obchodzenia sie,

dlatego dalsze badania sg powierzchowne.

DZIAt ANIE RAKOTWORCZE
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Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Podchloryn sodu

W oparciu o dostepne dane substancja nie ma dziatania rakotworczego i nie zostata sklasyfikowana w odpowiedniej klasie zagrozenia CLP.
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) przydziela sole podchlorynu do grupy 3 (niesklasyfikowanej jako czynnik rakotwérczy
dla ludzi), w oparciu o brak danych dotyczgcych ludzi i dowody niewystarczajgcej rakotwdrczosci u zwierzat laboratoryjnych (IARC , 1991).
Dwuletnie badania z chlorowang wodg pitng przeprowadzono na szczurach F344 / N oraz samcach i samcach myszy B6C3F1. Nie ma
,dowoddéw dziatania rakotwdrczego” u samcéw szczuréw i ,watpliwych dowoddéw dziatania rakotwoérczego” u samic szczuréw w oparciu o
zwigkszone wystepowanie biataczek jednojadrzastych komérek. Podsumowujgc, ,nie ma dowoddw na dziatanie rakotwércze” u myszy (NTP,
1992).

WODOROTLENEK SODU

Dane niedostepne.

Nie oczekuje sie dziatania rakotwérczego w wyniku narazenia na wodorotlenek sodu, poniewaz NaOH nie wywotywat skutkéw mutagennych
ani w testach in vitro ani in vivo. Ponadto substancja ta nie powinna by¢ dostepna ogdlnoustrojowo w organizmie w normalnych warunkach
stosowania i obchodzenia sie.

SZKODLIWE DZIAt ANIE NA ROZRODCZOSC

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Szkodliwy wptyw na funkcje seksualne i ptodnosc¢
Podchloryn sodu

Metoda: réwnowazna lub podobna do wytycznej OECD 415
Wiarygodnosé (wynik Klimischa): 1

Gatunek: Long-Evans szczur, samiec / samica
Drogi narazenia: Doustnie

Wyniki: Nie zaobserwowano dziatan niepozgdanych
NO (A) EL

Mezczyzna Rodzic = 5,0 mg / kg mc / dzien
Kobieta-rodzic = 5,0 mg / kg mc / dziehn

F1 mezczyzna = 5,0 mg / kg mc / dzien

F1 kobieta = 5,0 mg / kg mc / dzien

Szkodliwe skutki dla rozwoju potomstwa

Podchloryn sodu

Metoda: réwnowazna lub podobna do wytycznej OECD 414
Wiarygodnosé (wynik Klimischa): 1

Gatunek: szczur Sprague-Dawleymaschio / samica

Drogi narazenia: doustny

Wyniki: NOAEL (teratogeneza):> = 5,7 mg / kg mc / dzien

WODOROTLENEK SODU

Poniewaz wodorotlenek sodu nie powinien by¢ dostepny ogolnoustrojowo w organizmie w normalnych warunkach stosowania i obchodzenia
sie, mozna powiedzie¢, ze substancja nie moze dotrze¢ do ptodu ani meskich i zenskich narzadéw rozrodczych. Konkretne badania w celu
ustalenia wszelkich toksycznych skutkéw dla rozwoju lub reprodukcji sg zatem uwazane za niepotrzebne.

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Podchloryn sodu

Aerozole podchlorynu sodu mogg dziata¢ draznigco na drogi oddechowe (UE, 2007).

U ludzi dziatanie toksyczne zalezy od stezenia roztworu. Wysokie stezenia sg niebezpieczne, a zwykle stosowane rozcienczenia nie wigza
sie z ryzykiem.

Gtéwne objawy zwigzane sg z korozyjnym charakterem skoncentrowanych form.

WODOROTLENEK SODU

Literatura bibliograficzna: Fritschi i in. (2001)

Rodzaj badanej populacji: pracownicy.

Wiarygodnos¢ (wynik Klimischa): 2

Wyniki: Nie stwierdzono mierzalnych zmian w czynnosci ptuc u pracownikéw narazonych na ten czynnik.

W tym badaniu stezenia narazenia do 1 mg / m3 nie zostaty uznane za ujemne w odniesieniu do miejscowego wptywu na drogi oddechowe.
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DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
Podchloryn sodu
Dlugotrwate stosowanie substancji moze powodowaé dermatoze (INRS, 2006).
WODOROTLENEK SODU
Nie ma wiarygodnych badan dostepnych dla tego punktu koncowego.

Jednak nie oczekuje sie, ze NaOH bedzie ogdlnoustrojowo dostepny w organizmie w normalnych warunkach obchodzenia sie i stosowania,
dlatego tez nie oczekuje sie, ze ogdlnoustrojowe dziatanie NaOH wystapi po wielokrotnym narazeniu.

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Brak danych dotyczacych zagrozenia aspiracjg.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt nalezy uwazac¢ za niebezpieczny dla srodowiska; jest wysoce toksyczny dla organizméw wodnych.
Produkt przedstawia zagrozenie dla srodowiska i jest toksyczny dla organizméw wodnych, z ujemnych skutkdéw srodowiska wodnego w
wypadku dtugotrwatego narazenia.

12.1. Toksycznosé

WODOROTLENEK SODU

Toksycznos$¢ ostra Skorupiaki: (Ceriodaphnia sp.) CE50-48 godzin: 40 mg / | Gtowica unieruchamiajgca. (UE, 2007; OECD, 2002)
Odniesienie bibliograficzne: Warne i in. (1999).

Toksycznos$¢ ostra (ryby): dane niedostepne.

Nie ma wiarygodnych badan i nie wygenerowano nowych badan, poniewaz wszystkie dostepne testy doprowadzity do raczej niewielkiego
zakresu wartosci toksycznosci (testy toksycznosci ostrej dla ryb: od 35 do 189 mg / 1), a takze istniejg wystarczajgce dane na temat Zakres
pH tolerowany przez gtéwne grupy taksonomiczne.

Hamowanie wzrostu (glony): dane niedostepne.

Skutki diugoterminowe: dane niedostepne.

Podchloryn sodu

LC50 - Ryby 0,032 mg/l/96h Oncorhynchus kisutch, Thatcher (1978)

EC50 - Skorupiaki 0,165 mg/l/48h Daphnia magna (OECD TG 2002)

NOEC przewlekta Ryby 0,04 mg/l/28dzien Menidia peninsulae (pubblicazione, nessuna linea guida seguita)
NOEC przewlekta Skorupiaki 0,007 mg/l/14d Specie differenti (Liden et al., 1980)

NOEC przewlekta Glony/Rosliny Wodne 0,02 mg/I/96h Myriophyllum spicatum (Water Res. 18(8), 1037-1043)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

WODOROTLENEK SODU

Hydroliza: Badanie nie jest konieczne. W wodzie (w tym w glebie lub w porach), NaOH wystepuje w postaci jonu sodu (Na +) i jonu
hydroksylowego (OH-), poniewaz staty NaOH szybko sie rozpuszcza, a nastepnie dysocjuje w wodzie.

Rozktad: badanie nie ma zastosowania, poniewaz substancja jest nieorganiczna.

Podchloryn sodu
W atmosferze nie oczekuje sie dyspersji, poniewaz roztwory podchlorynu nie sg lotne. Jednak przypadkowe zmieszanie podchlorynu z
kwasami moze uwalnia¢ chlor. Brak danych na temat wptywu podchlorynu na wspétczucie atmosferyczne (UE, 2009).
Rozktad: badanie nie ma zastosowania, poniewaz substancja jest nieorganiczna.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Podchloryn sodu
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda -3,42 a 20°C (KOWWIN v1.67.)

12.4. Mobilnos¢ w glebie
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WODOROTLENEK SODUBiorgc pod uwage wysoka mobilno$¢ w glebie i wysokg rozpuszczalno$¢, moze topi¢ sie po opadach deszczu i
infiltrowac¢ glebe.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Uzyj ponownie, jesli to mozliwe. Pozostatosci produktu nalezy uzna¢ za specjalne odpady niebezpieczne. Niebezpieczny charakter odpadow,
ktore czesciowo zawierajg ten produkt, nalezy ocenia¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw. (Patrz zatgcznik D - czes$¢ IV dekretu
ustawodawczego nr 152/2006 wraz z p6zniejszymi zmianami i dostosowaniami).

Utylizacja musi zostaé powierzona firmie upowaznionej do gospodarowania odpadami, zgodnie z krajowymi i ewentualnie lokalnymi
przepisami.

Odpowiedzialno$¢ prawna za usuwanie spoczywa na producencie / posiadaczu odpaddw.

Kody CER (European Waste Code) mogg by¢ stosowane do tego produktu w zaleznosci od konkretnych okolicznosci, ktére spowodowaty
powstanie odpadoéw, wszelkie zmiany i zanieczyszczenia.

Produkt taki, jaki jest, niezgodny ze specyfikacjg w oryginalnym opakowaniu lub przeniesiony do odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji
jako odpad, lub produkt w okreslonym, ale juz nieuzywalnym (na przyktad po przypadkowym rozlaniu), nalezy klasyfikowa¢ za pomocg kodu
CER zgodny z opisem zastosowania wskazanym w sekcji 1.2.

Wtasciwe ostateczne miejsce przeznaczenia odpaddw zostanie ocenione przez producenta zgodnie z wtasciwosciami chemiczno-fizycznymi
samych odpadéw zgodnymi z uprawnionym zaktadem, ktéremu zostang przekazane do odzysku, przetwarzania lub ostatecznego
unieszkodliwienia w sposéb przewidziany w obowigzujgcych przepisach.

Usuwanie przez zrzut $ciekéw jest niedozwolone.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIE

Zanieczyszczone opakowanie nalezy wysta¢, odpowiednio oznakowac, do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami i nalezy je sklasyfikowa¢ zgodnie z nastepujgcym kodem EWC: 15 01 10 *: opakowanie zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone tymi substancjami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID, IMDG, IATA: 3266

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, Sodium, hydroxide)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, Sodium, hydroxide)
IATA: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, Sodium, hydroxide)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR / RID: Klasa: 8 Etykietka: 8 @
IMDG: Klasa: 8 Etykietka: 8 @
IATA: Klasa: 8 Etykietka: 8 @

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID, IMDG, IATA: Il
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14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ADR / RID: Environmentally Hazardous %
IMDG: Marine Pollutant %
IATA: NO

W przypadku transportu lotniczego nalepka ostrzegawcza obowiazuje wylacznie dla N. ONZ 3077 i 3082.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR / RID: Liczba Kemlera: 80 llosci ograniczone: 1 L Kod ograniczen przewozu przez
tunele: (E)
Przepisy specjalne: -
IMDG: EMS: F-A, S-B llosci ograniczone: 1 L
IATA: Cargo: Maks. ilos¢: 30 L Instrukcja dotyczaca opakowania: 855
Pasazerowie: Maks. ilos¢: 1L Instrukcja dotyczgca opakowania: 851
Specjalna instrukcja: A3, A803

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/WE: 41

Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (CE) 1907/2006
Produkt
Punkt 3

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC = 0,1%.

Substancje podlegajgce autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH)
Brak

Substancje podlegajgce powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskiej:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw
okreslonych w przepisie 98/24/CE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Sporzadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego odnos$nie do nastepujgcych zawartych substancji:

Podchloryn sodu
Wodorotlenek sodu

SEKCJA 16. Inne informacje

Szkolenie dla pracownikéw:
Szkolenie pracownikéw musi obejmowac tre$é, aktualizacje i czas trwania zgodnie z profilami ryzyka przypisanymi do sektoréw pracy, do
ktorych naleza, zgodnie z procedurami okreslonymi w dekrecie ustawodawczym 81/2008.
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Klasyfikacja i procedura zastosowane do jej uzyskania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) w odniesieniu do mieszanin:

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) n. 1272/2008 Procedura klasyfikacji

Substancja lub mieszanina zrgca dla metali, kategoria 1 H290 Ekspertyza

Dziatanie zrace na skore, kategoria 1B H314 Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1 H318 Metoda obliczeniowa

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ ostra, kategoria 1 H400 Metoda obliczeniowa
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 2 H411 Metoda obliczeniowa

Tekst wskazoéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali, kategorii 1

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore, kategorii 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore, kategorii 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, ostra toksycznos¢, kategorii 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 2

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 Uwaga! Nie stosowac¢ razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanc;ji)

- CLP: Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $Smiertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna wediug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w Srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

- REACH: Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktére nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- vPvB: Bardzo trwatly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2015/830 Parlamentu Europejskiego

. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)
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9. Rozporzadzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)10. Rozporzadzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego
(VII Atp. CLP)

11. Rozporzgdzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)

12. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Rozporzadzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Rozporzadzenie (UE) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

16. Rozporzadzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

—_— e~~~

- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla $rodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wtochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktérg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamié¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wtasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac sie na wtasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriow ustalonych przez Rozporzadzenie CLP, Zatgcznik |, czes¢ 2.
Dane do oceny wtasciwosci chemiczno-fizycznych podane sa w sekgji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 3, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla $rodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatacznikiem | Rozporzgdzenia CLP, w
czesci 4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizjg:
Zostaty wprowadzone zmiany w nastepujgcych rozdziatach:
02/06/08/09/11/12/16.
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