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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzgdzenia REACH - Rozporzgdzenie 2015/830

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa RAFFAELLO DECORSTUCCO
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis/Zastosowanie Dekoracyjna farba na bazie wody. Do uzytku profesjonalnego i domowego.
Stosowania nie Zalecane
Zastosowania inne niz wskazane

Zastosowania odradzane Zastosowania inne niz wskazane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spofki OIKOS S.P.A. a socio unico

Adres Via Cherubini 2

Miejscowos¢ i kraj 47043 Gatteo Mare (FC)
Italia

tel. 0547 681412
fax 0547 681430
Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki certificazioniprodotti@oikos-group.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwrdécic sie do OIKOS S.P.A. a socio unico 0547 681412 (9.00-18.00 CET)
Informacji Toksykologicznej +48 426314724

OIKOS S.P.A. a socio unico Numer alarmowy firmy: 0547 681412
Wsparcie techniczne - od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00-13.00; Od 13:30
do 16:30

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z pdzniejszymi zmianami.
Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2015/830.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla $rodowiska sg podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.
Klasyfikacja i wskazdwki zagrozenia:
Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Draznigce na skore, kategorii 2 H315 Dziata draznigco na skore.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie ostrzegawcze w mysl Rozporzadzenia (CE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
EUH208 Zawiera: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i
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SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen .../>>

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P101 W razie konieczno$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody / . . .

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P310 Natychmiast skontaktowaé¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem / . . .

P501 Usuwac¢ Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi

P280 Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu / ochrone twarzy.
Zawiera: WAPNO HYDRATYZOWANE

LZO (Dyrektywa 2004/42/CE) :

Pokrycia z efektem dekoracyjnym.

LZO w g/litr w produkcie gotowym do uzytku : 8,00
Dopuszczalne wartosci : 200,00

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Zawiera:

Identyfikacja x = Stez. % Klasyfikacja 1272/2008 (CLP)

WAPNO HYDRATYZOWANE

CAS 1305-62-0 10=<x< 15 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

WE 215-137-3

INDEKS

Nr. Rej. 01-2119475151-45

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
CAS 55965-84-9 0,0004 < x < 0,0013Acute Tox. 1 H330, Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314,

Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
Aquatic Chronic 1 H410 M=100

WE 611-341-5
INDEKS 613-167-00-5
Nr. Rej. 01-2120764691-48

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
OCZY: Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa. Natychmiast ptukaé, przytrzymujgc odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej
30/60 minut. Natychmiast zasiegnag¢ porady lekarza.
SKORA: Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Natychmiast sptukaé skére pod prysznicem. Natychmiast zasiegnaé porady lekarza.
SPOZYCIE: Podaé do picia jak nawiekszej ilosci wody. Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza. Wywotaé wymioty tylko za wskazaniem lekarza.
INHALACJA: Natychmiast wezwa¢ lekarza. Wynie§¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Jezeli
poszkodowany nie oddycha, podjg¢ resuscytacje. Stosowa¢ odpowiednie srodki ochronne dla ratownika.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Specyficzne informacje odnosnie symptomow i wptywéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak
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SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zwykte srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta wodna.
NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zaden.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszanine gasnicza nie odprowadzajac do
kanalizacji. Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowa¢ do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
O ile nie ma zagrozen zatrzymac uwolnienie.
Stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wigcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby
zapobiec zakazeniom skory, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazoéwki odnoszg sie do oséb uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak
réwniez w przypadku sytuacji awaryjne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikac¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wod powierzchniowych i do wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Odpompowac uwolniony produkt i przela¢ do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikéw tak, jak podano w
sekcji 10. Zebra¢ pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjna.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywa¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przed manipulowowaniem produktu nalezy zapoznac sie ze wszelkimi wskazéwkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unika¢
uwolnienia produktu do $srodowiska. Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie je$¢. Zanieczyszczong odziez i srodki ochrony zdjaé
przed spozyciem positkdw w wydzielonych strefach.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ wylgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé pojemniki zamkniete w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniac
przed dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywa¢ pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujac zgodnie ze
wskazdwkami zawartymi w sekcji 10.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

ESP Espafia LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL PARA AGENTES QUIMICOS EN ESPANA 2019
(INSST)
FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)
EU OEL EU Dyrektywa (EU) 2019/1831; Dyrektywa (EU) 2019/130; Dyrektywa (EU) 2019/983; Dyrektywa (EU)
2017/2398; Dyrektywa (EU) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/EU; Dyrektywa 2006/15/WE;
Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE; Dyrektywa 91/322/WEE.
TLV-ACGIH ACGIH 2019
WAPNO HYDRATYZOWANE
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLA ESP 5
VLEP FRA 5
WEL GBR 5
OEL EU 1
TLV-ACGIH 5

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Wartos¢ w wodzie stodkiej
Wartos$¢ w wodzie morskiej
Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe
Wartos¢ dla mikroorganizmow STP
Wartos¢ dla kompartmentu lagdowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentow

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekie
lokalne systemo lokalne system
we
Wdychanie 4 1
mg/m3 mg/m3

0,49 mg/l
0,32 mg/l
0,49 mg/l
3 mg/l
1080 mg/kg

Oddziatywania na pracownikéw

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1)
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Wartos¢ w wodzie stodkiej
Wartos¢ w wodzie morskiej
Wartos¢ dla osadow w wodzie stodkiej
Wartos¢ dla osadoéw w wodzie morskiej
Wartos¢ dla mikroorganizmow STP
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentow

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekie
lokalne systemo lokalne system
we
Doustnie 110 90
ug/kg bw/d ug/kg bw/d
Wdychanie 40 NPI 20 NPI
ug/m3 ug/m3
Skéra NPI NPI NPI
Legenda:
(C) = CEILING WDYCH = Frakcja Wdychana RESPIR = Frakcja Respirabilna

VND = zidentyfikowano zagrozenie, ale nie ma dostepnego DNEL/PNEC
zidentyfikowano zagrozenia.

8.2. Kontrola narazenia

NEA = nie przewiduje sie narazenia

Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo  lokalne system
we
4 1
mg/m3 mg/m3
3,39 pg/l
3,39 pg/l
27 ua/kg
27 ua/kg
230 pg/l
Oddziatywania na pracownikéw
Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo  lokalne system
we
40 NPI 20 NPI
ug/m3 ug/m3
NPI NPI NPI

TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
NPI = nie

Poniewaz ochrona powinna by¢ realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, zamiast
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujac efektywng instalacje
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

wyciggowg lokalng.W przypadku wyboru $rodkéw ochrony indywidualnej zasiegng¢ ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.
Srodki ochrony indywidualnej powinny byé¢ oznakowane znakiem CE oznaczajgcym spetnienie wymagan obowigzujgcych norm.

Przewidzie¢ natrysk awaryjny z myjkg do przeptukania oczu.

OCHRONA RAK

Stosowac rekawice ochronne kategorii lll (p. norma EN 374).
Wybér materiatu z ktérego wytwarzane sg rekawice ochronne zalezny jest od: kompatybilno$¢, degradacja, czas peknigcia i przenikanie.
W przypadku preparatéw odporno$¢ rekawic ochronnych musi by¢ przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymato$¢ nie jest

przewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezny jest od czasu i okolicznos$ci uzytkowania.

OCHRONA SKORY

Stosowac¢ odziez ochronng z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | zgodnie z rozporzgdzeniem Il (p.
Rozporzgdzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnie ciata wodg i mydtem.

OCHRONA OCZU

Zaleca sie stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca
sie stosowa¢ maske z filtrem typu B, dobér klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zaleznos$ci od dopuszczalnego stezenia uzytkowego. (p. norma
EN 14387). W warunkach uwalniania sie¢ r6znego rodzaju gazéw lub par i/lub gazéw lub par czgsteczkowych (aerozole, dymy, mgty, etc)

nalezy przewidziec¢ filtry kombinowane.

Srodki ochrony drég oddechowych nalezy stosowaé w przypadku gdy zastosowane $rodki techniczne nie sg wystarczajgce do ochrony
pracownikéw przed warunkami przekraczajgcymi wartos$ci dopuszczalne. Nalezy zdawa¢ sobie sprawe z faktu, ze ochrona oferowana przez

maski jest ograniczona w swojej skutecznosci.

Jezeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonng lub wartosci dopuszczalne NDS/NDN majg wartos$¢ nizsza niz prég jej
wykrywalnosci, a takze w przypadku awarii, nalezy stosowa¢ sprzet izolujacy autonomiczny zasilany sprezonym powietrzem z otwartym
obiegiem zgodnie z normg EN 137 lub sprzet izolujacy z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normg EN 138. Wybér stosownego

$rodka ochronnego drég oddechowych powinien by¢ zgodny z normg EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajgcych z urzgdzeh wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie

ochrony $rodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wiasciwosci

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia
Poczatkowa temperatura wrzenia
Zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybkos¢ parowania

Palnos$¢ substanciji statych i gazéw
Dolna granica zaptonu

Gorna granica zaptonu

Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Brak

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wartosé
papkowata ciecz
Biel

spoiwo hydrauliczne
Niedostepne
12-13
Niedostepne
100 °C
Niedostepne

Nie dotyczy
Niedostepne
niepalny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Niedostepne
Niedostepne

1,5

mieszany w wodzie
Niedostepne

Nie dotyczy
Niedostepne
tixotropico

nie dotyczy

nie dotyczy

Informacje
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SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegoélne zagrozenia odnosnie do reakcji z innymi substancjami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i skladowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Zadnych. Postepowaé jednak zgodnie z zasadami bezpieczenstwa w stosunku do chemikalidw.

10.5. Materiaty niezgodne

Brak

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia sie na podstawie wtasciwosci substancji w nim
zawartych, korzystajgc z kryteriéw okreslonych w odpowiednim zarzgdzeniu dotyczgcym klasyfikac;ji.
Z tego wzgledu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczace skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych

wskazanych w sekcji 3, oddzielnie dla kazdej substancji.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

WAPNO HYDRATYZOWANE

WCHLANIANIE

Podstawowym dziataniem wodorotlenku wapnia na zdrowie jest miejscowe podraznienie spowodowane zmiang pH. Dlatego tez
wchtanianie nie jest odpowiednim parametrem do oceny skutkéw substanciji.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Brak

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Brak

Skutki wzajemnego oddziatywania
Brak

TOKSYCZNOSC OSTRA

ATE (Wdychanie) mieszanki:

ATE (Doustnie) mieszanki:
ATE (Skoérne) mieszanki:

WAPNO HYDRATYZOWANE

LD50 (Doustnie)
LD50 (Skorne)

Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)

> 2000 mg/kg Rat (OECD 425)
> 2500 mg/kg Rabbit (OCSE 402)
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Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

LD50 (Doustnie) > 64 mg/kg bw 64-561 (rat)
LD50 (Skérne) 1008 mg/kg bw (rat)
LC50 (Wdychanie) > 171 mg/m3 171-2360 (rat)

DZIAt ANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Dziata draznigco na skore

WAPNO HYDRATYZOWANE
Dziata draznigco na skore

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIAt ANIE DRAZNIACE NA OCZY

Powoduje powazne uszkodzenie oczu

WAPNO HYDRATYZOWANE
Powoduje powazne uszkodzenie oczu

DZIAt ANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.
Zawiera:
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

WAPNO HYDRATYZOWANE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

WAPNO HYDRATYZOWANE

Test odwrotnej mutacji bakteryjnej (test Amesa, OECD 471): negatywny

Test aberracji chromosomowych na komoérkach ssakéw: negatywny

Biorgc pod uwage, ze wapn jest pierwiastkiem wszechpresenowym i niezbednym oraz ze jakakolwiek zmiana pH wywotana przez
wapno w srodowisku wodnym nie ma znaczenia, diwodorotlenek wapnia jest oczywiscie pozbawiony jakiegokolwiek potencjatu
genotoksycznego. Klasyfikacja wedtug genotoksycznosci nie jest uzasadniona.

DZIALANIE RAKOTWORCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

WAPNO HYDRATYZOWANE
Wapn (podawany w postaci mleczanu) nie jest rakotwérczy (wynik doswiadczalny, szczur). Wptyw diwodorotlenku wapnia na pH
produktu jest pozbawiony jakiegokolwiek potencjatu rakotwoérczego. klasyfikacja oparta na rakotworczosci nie jest uzasadniona.

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

WAPNO HYDRATYZOWANE

Wapn (podawany w postaci weglanu Ca) nie dziata toksycznie na rozrodczos$é (wynik doswiadczenia, mysz). Wptyw na pH nie
powoduje zadnego ryzyka reprodukcyjnego. Dane epidemiologiczne uzyskane u ludzi potwierdzajg, ze diwodorotlenek wapnia jest
wolny od jakiejkolwiek potencjalnej toksycznosci. W badaniach na zwierzetach ani w badaniach klinicznych réznych soli wapnia nie
stwierdzono wptywu na toksyczny wptyw na reprodukcje i rozwdj. v. takze Komitet Naukowy ds. Zywnosci (Anonymous, 2006).
Dlatego diwodorotlenek wapnia nie jest toksyczny dla reprodukgiji i / lub rozwoju.

Klasyfikacja wedtug toksycznosci reprodukcyjnej zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 nie jest konieczna.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

WAPNO HYDRATYZOWANE
Moze podraznia¢ drogi oddechowe

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
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WAPNO HYDRATYZOWANE

Toksyczno$¢ wapnia poprzez doustng droge narazenia wykazuje wzrost maksymalnego tolerowanego poziomu spozycia (UL) dla
0s6b dorostych, okreslony przez Komitet Naukowy ds. Zywnoéci (SCF), gdzie UL = 2500 mg / dzien, co odpowiada 38 mg / kg masy
ciata / dzien, co odpowiada 38 mg / kg masy ciata / dzieh (osoba wazaca 70 kg) dla wapnia.

Toksycznos¢ Ca (OH) 2 poprzez kontakt ze skorg nie jest uwazana za istotng ze wzgledu na oczekiwane nieznaczne wchtanianie
przez skore oraz fakt, ze miejscowe podraznienie jest podstawowym skutkiem zdrowotnym (zmiana pH).

W 1 mg / m3 wdychanego pytu. Dlatego klasyfikacja Ca (OH) 2 na podstawie toksycznos$ci po przedtuzonym matzenstwie
niekoniecznie jest konieczna

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

WAPNO HYDRATYZOWANE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Diwodorotlenek wapnia jest klasyfikowany jako draznigcy dla skory i drog oddechowych i niesie ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego w celu zapobiegania podraznieniom sensorycznym na poziomie lokalnym i redukgc;ji
parametréw czynnosci ptuc jako skutkéw to OEL (8 godzin) = 1 mg / m3 wdychanego pytu.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzega¢ ogdlnie przyjetych zasad pracy, gdyz danych specyficznych, dotyczacych niniejszego preparatu,
brak. Stanowczo unika¢ zrzutéw do gleby lub ciekéw wodnych. W wypadku przedostania sie produktu do ciekéw wodnych lub albo w
wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze. Podjg¢ $rodki w celu zminimalizowania wptywu na wody
gruntowe.

12.1. Toksycznosé

WAPNO HYDRATYZOWANE

LC50 (96h) dla ryb morskich: 457 mg /|

LC50 (96h) dla bezkregowcdw morskich: 158 mg / |

NOEC (72 godziny) na glonach stodkowodnych: 48 mg /|

TOKSYCZNOSC NA MIKROORGANIZMY, ES BAKTERIE

W wysokim stezeniu, poprzez podwyzszenie temperatury i pH, do dezynfekcji osadéw $ciekowych stosuje sie diwodorotlenek wapnia.
NOEC (14 dni) dla bezkregowcow morskich: 32 mg /|

EC10 /LC10 lub NOEC na makroorganizmach glebowych: 2000 mg / kg dw

EC10/LC10 lub NOEC na mikroorganizmach glebowych: 12000 mg / kg dw

NOEC (21 dni) na roslinach Ilgdowych: 1080 mg / kg

OGOLNY EFEKT

Ostry wptyw pH. Chociaz substancja ta jest przydatna do korygowania kwasowosci wody, jej nadmiar powyzej 1 g / | moze by¢ szkodliwy dla
organizmoéw wodnych. Warto$é pH> 12 bedzie szybko spadaé z powodu efektu rozcienczania i karbonatyzacji.

WAPNO HYDRATYZOWANE

LC50 - Ryby 50,6 mg/I/96h freshwater fish

EC50 - Skorupiaki 49,1 mg/l/48h invertebrate

EC50 - Glony / Rosliny Wodne 184,57 mg/l/72h alga

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
LC50 - Ryby > 190 pg/l 190-330

EC50 - Skorupiaki > 7 g/l 7-160

EC50 - Glony / Rosliny Wodne > 6,3 ug/l 6,3-27,3

NOEC przewlekta Ryby 46,4 ug/l 35 days

NOEC przewlekta Skorupiaki > 111 pg/l 11.1-1050

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
tatwo degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
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SEKCJA 12. Informacje ekologiczne .../>>
Brak

12.4. Mobilnos¢ w glebie

WAPNO HYDRATYZOWANE

Diwodorotlenek wapnia jest substancjag srednio rozpuszczalng i dlatego ma niskg ruchliwos¢ w wigkszosci gleb.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

W miare mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpadéw zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowa¢ w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.

Usuwanie odpaddw nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekaza¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl rozporzadzen obowigzujgcych w dziedzinie transportu towaréw niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.),
morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/WE: Brak
Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (CE) 1907/2006
Produkt
Punkt 3-40
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SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych .../ >>
Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC 2= 0,1%.

Substancje podlegajgce autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH)
Brak

Substancje podlegajgce powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskiej:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw

okreslonych w przepisie 98/24/CE.

LZO (Dyrektywa 2004/42/CE) :
Pokrycia z efektem dekoracyjnym.

Klasyfikacja zagrozenia dla wéd w Niemczech (AwSV, vom 18. April 2017)
WGK 1: Niskie zagrozenie dla wod gruntowych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Sporzadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego odnos$nie do nastepujgcych zawartych substancji:
WAPNO HYDRATYZOWANE

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazoéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Acute Tox. 1 Toksycznos¢ ostra, kategorii 1

Acute Tox. 2 Toksycznos¢ ostra, kategorii 2

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra, kategorii 3

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore, kategorii 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategorii 1

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, ostra toksycznos¢, kategorii 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 1

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skorg.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanc;ji)

- CLP: Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska
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SEKCJA 16. Inne informacje .../>>

- INDEKS NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej
- LD50: Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna wediug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

- REACH: Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktére nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- vPvB: Bardzo trwatly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2015/830 Parlamentu Europejskiego

. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporzadzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
11. Rozporzgdzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Rozporzadzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Rozporzadzenie (UE) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

16. Rozporzadzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
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- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla $rodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wtochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktérg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamié¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wtasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac sie na witasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriow ustalonych przez Rozporzadzenie CLP, Zatgcznik |, cze$¢ 2.
Dane do oceny wiasciwosci chemiczno-fizycznych podane sa w sekgji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 3, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla $rodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizjg:

Zostaty wprowadzone zmiany w nastepujgcych rozdziatach:
01/08/09/11/12.

Wprowadzono zmiany TLV w sekcji 8.1 odno$nie do nastepujgcych Panstw:
ESP, FRA, GBR, EU, TLV-ACGIH,
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